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Certificat d'essai 11039

Produit : Dispositif de decouplage automatique (ENS)
Modele : ENS 31
Utilisation préevue : Dispositif de découplage automatique non accessible au gestionnaire du

reseau de distribution, faisant ceuvre d’interface de sécurité entre une
Installation d’autoproduction d’électricité et le réseau basse tension.
Substitut équivalent a un dispositif de découplage accessible a tout mo-
ment au gestionnaire du reseau de distribution.

Norme de référence pour les essais:

DIN V VDE V 0126-1-1: « Dispositif de découplage automatique entre une
2006-02 installation de production d’électricité et le réseau public basse tension »

Le concept de securite du produit est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au moment de
'etablissement du présent certificat et relatives a I'utilisation prévue précisée.

Par derogation au paragraphe 4.3 des principes d’essai, le point de coupure supérieur du

reglage de la frequence peut étre fixé en conformité avec le « FNN Technischer Hinweis — Rahmenbe-
dingungen fur eine Ubergangsregelung zur frequenzabh&ngigen Wirkleistungssteuerung von PV-
Anlagen am NS-Netz (Marz 2011) » (Indication technique du FNN - Conditions fondamentales pour une
reglementation transitoire concernant le réglage de la puissance active, en fonction de la fréquence,
des installations photovoltaiques au réseau de basse tension (mars 2011)).

La validite de ce certificat de conformité expire au plus tard le

% 31 décembre 2014

Martin Mehlem

Responsable de I'organisme
d’'essal electrotechnique




